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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dziatki
Dabrowa gm. Mastéw nr ewid. gruntu 735/18, 735/11

737127, 73710, 739/15, 739/8

Podstawa opracowania:

e Zlecenie inwestora,

» Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:;
e Pomiary inwentaryzacyjne na gruncie,

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414,
tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z p6zn. zm.).



Charakterystyka dziatki:

Przedmiotowa dziatka lezy na terenie oznaczonym w miejscowym planie
symbolem UP — tereny ustug publicznych.
Wijazd na dziatke z drogi gminnej KDWA4.
Dziatka przewidziana pod inwestycje ma ksztatt prostokata, jest zabudowana budynkiem
Swietlicy wiejskie;.
Stan infrastruktury technicznej: dostgp do drogi publicznej, sieci energetycznej,
wodociggowej, kanalizacyjnej i gazowe;.
Nie zachodzi konieczno$¢ uzyskania zgody na wytgczenie gruntu z produkgii rolnej —

grunt oznaczonych jako uzytki Bi.

Charakterystyka projektowanej inwestyciji:

Na dzialce przewiduje sig¢ budowe budynku altany rekreacyjnej w/g projektu
indywidualnego.

Projektowana inwestycja i jej parametry spetniajg wymogi obowigzujgcego planu:

- wskaznik powierzchni zabudowy max. 60% — jest 14,8 %;

- min. wskaznik intensywnosci zabudowy 0,01 — jest 0,15

- max. wskaznik intensywnos$ci zabudowy 0,8 — jest 0,15

- wysokos¢ budynku do 7,0 m — jest 4,45 m.

- kat nachylenia dachu 20-45 ° - jest 35 °;

- powierzchnia biologicznie czynna min. 30% powierzchni dziatki — jest 50 %.



Analiza obszaru oddzialywania inwestycji:

Analize przeprowadzono w oparciu o: Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),
Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693),
Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z p6zn. zmianami).
Przedsigwzigcie obejmuje prace budowlane ingerujgce nieznacznie w $rodowisko
naturalne, ingerencja jest ograniczona do rejonu inwestycji ABCD-A.

Realizacja wykopéw nie wplynie na naruszenie stosunkéw wodnych zaréwno na
terenie dziatki inwestora, jak réwniez na sagsiednich dziatkach.
Na etapie budowy (realizacji) inwestycji nastapi wptyw przedsiewziecia na $rodowisko
zwigzany z prowadzeniem procesu budowlanego: naruszenie wierzchnich warstw gleby
w zwigzku z posadowieniem fundamentdéw oraz emisja hatasu i pytébw w zwigzku z
dojazdem samochodéw dostarczajgcych materiaty i elementy konstrukgji.
Dokonano analizy zacienienia i nastonecznienia budynkéw na sasiedniej dziatce.
Uwzgledniajac istniejgcy rozstaw pomiedzy projektowanym budynkiem, a sasiednimi
budynkami nalezy stwierdzi¢, ze lokalizacja projektowanego budynku nie powoduje
zacienienia sgsiednich budynkéw mieszkalnych.
Budowa nie stwarza tez zagrozenia dla obiektow sgsiadujgcych i ludzi.
Obszar oddzialywania inwestycji obejmuje teren oznaczony na planie

zagospodarowania dziatki ABCD-A.



Dane liczbowe dla bud. altany rekreacyjnej:

Powierzchnia zabudowy ..............ccccocvevieen... 22,77 m2
Powierzchnia uzytkowa .............c..ccoovvveennn.. 22,00 m2
Kubatura ...........oooommeeeeeeeeeeee e 66,00 m3

Bilans terenu w granicach opracowania ABCD-A:

Powierzchnia zabudowana ....................... 220,00 m2
Powierzchnia drog i chodnikow ................ 520,00 m2
Powierzchnia zieleni, upraw .................... 740,00 m2

Razem ........ccooooviviiiiicccc 1480,00 m2

Udziat powierzchni biologicznie czynnej stanowi 50 % powierzchni dziatki, wskaznik
powierzchni zabudowy wynosi 14,8 %, wskaznik intensywnosci zabudowy 0,15 -

spefnione sg warunki zawarte w ustaleniach miejscowego planu.

Uzbrojenie terenu:

e odprowadzenie $ciekéw sanitarnych — nie dotyczy;
e woda — nie dotyczy;

e energia elektryczna - z istniejacego budynku $wietlicy.

Zagospodarowanie dziatki:

Projektowane budynki i urzadzenia z nimi zwigzane usytuowano jak na zatgczonym



rysunku projektu zagospodarowania dziatki.

Wijazd na dziatke z drogi KDW4.

Dojscie do budynku i dojazd wylozone kostkg brukowsa.

Grunt z wykopoéw bedzie wykorzystany przy budowie, a takze niewielkie ilosci
rozplantowane zostang na dziatce inwestora.

Nie zostanie zakt6cony naturalny sptyw wod powierzchniowych.

Teren wolny od zabudowy i komunikacji wykorzystany bedzie do obsadzenia zielenig
izolacyjng wysoka i niskg ozdobng.

Wody opadowe zagospodarowane zostang w obrebie dziatki inwestora.

Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Budynki i urzadzenia z nimi zwigzane winny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy w

razie pozaru:

- no$nos¢ konstrukgiji;

- ograniczenie rozprzestrzeniania ognia;

- ograniczenie rozprzestrzeniania dymu;

- mozliwo$¢ ewakuaciji ludzi.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL IV.

W budynku brak pomieszczeri zagrozonych wybuchem, stanowi jedna strefe pozarowa.

Wydzielenia pozarowe nie sg wymagane.
Charakterystyka ekologiczna:

Projektowany budynek nie bedzie miat negatywnego wptywu na istniejgce $rodowisko



przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Odpady state bedg gromadzone w pojemnikach na $mieci znajdujacych sie w
odpowiednio do tego celu przygotowanym miejscu — obudowie na pojemniki na $mieci, a
nastepnie wywozone na wysypisko $mieci, segregowane i utylizowane przez
odpowiednie stuzby komunalne.

Ze wzgledu na mieszkalny charakter obiektu, inwestycja nie bedzie zrédiem trujgcych
gazow, ptynéw, hatasu, wibracji, promieniowania, zaktocen elektromagnetycznych i
innych mogacych wptywaé negatywnie na uzytkowanie terenéw sasiednich.
Projektowany budynek nie bedzie réwniez wptywat negatywnie na budynki i dziatki
sasiednie pod wzgledem zacienienia.

Odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowe na wiasng dziatke.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Dziatka objeta opracowaniem nie podlega ochronie konserwatora zabytkow.

Teren potozony jest poza obszarami Natura 2000, a inwestycja nie bedzie negatywnie
oddziatywa¢ na obszary Natura 2000.

Dziatka przewidziana pod inwestycje lezy w obrebie strefy ,C” Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu — projektowana inwestycja spetnia wymogi z tego wynikajace.
Wszystkie roboty budowlano - instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z projektami

branzowymi pod kierownictwem osoby posiadajgcej wymagane uprawnienia.

Projektowat:

£,
(Viactra

Kielce, kwiecien 2024



OPINIA

dotyczaca geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego.

Inwestor : Gmina Mastow
ul. Spokojna 2
26-001 Mastow

Adres budowy : Dabrowa gm. Mastéw nr dziatki 735/18, 735/11, 737/27, 737/10, 739/15,
739/8

1.Przedmiot, zakres i cel opracowania opinii .

Przedmiotem opracowanej opinii jest zbadanie podioza gruntowego w miejscu
usytuowania altany rekreacyjnej na dziatce w miejscowosci Dabrowa.

1.2. Zakres opracowania :
. ogledziny i badania wiasne;

. badania makroskopowe gruntu w miejscu projektowanego posadowienia obiektu.

1.3. Cel opracowania opinii :

. ustalenie rodzajéw warunkéw gruntowych;
. okreslenie nosnosci i statecznosci podtoza gruntowego;
. okreslenie oddziatywania wod gruntowych na projektowany obiekt.

1.4. Materiaty wykorzystane przy opracowaniu opinii :

. ogledziny i badania wtasne;

. normy budowlane - PN-86/B-0480 klasyfikacja gruntéw
- PN-81/B-030020 posadowienia bezposrednie;

. poradnik majstra budowlanego — wydanie pigte uzupetnione i poprawione Arkady
Warszawa 1992 roku.
. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzes$nia

1998 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych /Dz. U. nr 126/98 poz.839/.

2.Stan istniejgcy :



Usytuowanie budynku altany jako lokalizacja nowej zabudowy bedzie zgodne
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dokonano ogledzin i
makroskopowego rozpoznania gruntu, ktére polegato na ustaleniu rodzaju i jego
zasadniczej charakterystyki.

Z wykonanych badan wynika, ze wystepujg proste warunki gruntowe:
. do poziomu 0,30 m ponizej poziomu terenu wystepujg piaski gliniaste;
. od poziomu 0,30 do 2,00 m ponizej terenu wystepujg grunty spoiste morenowe
skonsolidowane.
. do poziomu posadowienia taw fundamentowych nie stwierdzono wéd gruntowych;

. wytrzymatos¢ gruntu w granicach 0,15 - 0,25 Mpa

Dane wynikajagce z badan gruntu, nie stanowig przeciwwskazan do realizaciji
przedmiotowego obiektu.

Powyzsze dane powinny by¢ sprawdzone i potwierdzone przez kierownika budowy przy
wykonywaniu rob6t ziemnych pod projektowany budynek.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji Dz. U, Nr
126/98 pkt 7 — obiekt zalicza sig do | kategorii geotechniczne;j.

Obiekty o prostej konstrukcji — maksymalne obcigzenia na $ciany budynkéw nie
przekracza 100kN/m.

wat:

Opraco
f\




INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

dla inwestycji polegajacej na budowie budynku altany w miejscowosci

Dabrowa nr ewid. gruntu 735/18, 735/11, 737/27, 737/10, 739/15, 739/8

INWESTOR: Gmina Maslow

ul. Spokojna 2
26-001 Maslow

Informacje sporzadzit:
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ags it "Ma -7 " Uprawnienia budowlane do projektowania
Lpremtai hudowdme e speaninoseniet - w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie

et o WO sieci, instalacii | urzadzef elektrycznych
ol .|\ i elektroenergetycznych bez ograniczen
SWK/0108/PBE/16



Teren budowy znajduje si¢ w miejscowosci Dgbrowa.

Plac budowy bedzie zasilony w energie elektryczng z istniejgcej linii niskiego napiecia.
Przedmiotem opracowania jest organizacja budowy wraz z zapleczem budowy. Zaplecze
dla potrzeb budowy zlokalizowane bedzie na terenie dziatki inwestora.

Informacja o Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na budowie budynku stanowi
wytyczne, z ktérymi bedg zapoznani wszyscy uczestnicy procesu realizacji inwestycji w

celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie wszystkich jej uczestnikow.

Stosowanie jak i bezwzgledne przestrzeganie postanowien niniejszego planu ma na celu

zapewnienie bezpiecznej realizacji inwestycji.
Projektowany budynek altany jest parterowy.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje réwniez budowe przylgcza energetycznego.

Projekt organizaciji robot

Plac budowy:

Rozpoczgcie robot nastapi po przejeciu placu budowy przez Wykonawce.

Na placu zostang wyznaczone miejsca sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych

oraz wykonane tymczasowe sieci, oswietlenie i drogi.

Przy wejsciu na plac budowy w widocznym miejscu zostanie umieszczona, zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, tablica informacyjna budowy.

Zaplecze budowy:

Planowane zaplecze zlokalizowane bedzie na placu budowy. W skiad zaplecza budowy
wchodzi¢ bedzie zaplecze socjalne dla pracownikéw produkcyjnych ( szatnia, umywalka,
w.c. pomieszczenie do spozywania positkow oraz magazyn na podreczne narzedzia i

materiaty).

Zaplecze budowy bedzie uzytkowane zgodnie z przepisami bhp i ppoz.

Materialy, ktére nie wymagaja specjalnej ochrony przed niekorzystnymi warunkami

atmosferycznymi beda sktadowane na wydzielonych placach sktadowych.



Materialy 1 urzadzenia wymagajace ochrony przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, beda przechowywane w kontenerach stalowych.
Przewiduje si¢ sktad w niewielkich ilosciach materiatow takich jak: piasek, kruszywo

budowlane.

Zagrozenia, ocena ryzyka, Srodki zapobiegawcze:

Lista stanowisk wystepujacych na budowie:

betoniarz - zbrojarz, ciesla, monter konstrukcji, spawacz, elektromonter, operator maszyn

budowlanych, kierowca.

Specyfikacja zagrozen dla w/w stanowisk:

upadek ludzi i przedmiotoéw z wysokosci,

- zachlapanie, zaprdszenie oczu,

- upadek cztowieka lub przedmiotu do wykopu,
- przysypanie urobkiem,

- porazenie pradem,

- zatrucie gazami w wykopach lub studniach,

- oparzenia przy spawaniu,

- kontakt z substancjami chemicznymi,

- oparzenia i naswietlenie oczu,

- wybuch gazu,

- halas, wibracja,

- kolizje drogowe, potragcenia, najechania,
Ocena ryzyka, wykaz prac szczeg6lnie niebezpiecznych oraz srodki zapobiegawcze - beda

opracowane zgodnie z obowigzujacg procedurs.

Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych, nagtych wypadkéw lub zagrozenia ludzi lub
mienia, postepowanie bedzie prowadzone zgodnie z wymogami systemu

bezpieczefistwa i higieny pracy wg PN - N - 18001 ( procedura SP2-29-01 ,,Gotowo$¢ i



reagowanie na wypadki i awarie")

W razie wystgpowania wypadkéw przy pracy, poszkodowanemu zostanie udzielona
niezwlocznie pierwsza pomoc, ustalone zostana przyczyny i okolicznosci wypadu oraz
sporzadzona zostanie dokumentacja powypadkowa. Miejsce zdarzenia zostanie

zabezpieczone w celu umozliwienia przeprowadzenia ustalenia okolicznosci i przyczyn.

W przypadku wystgpienia w/w sytuacji natychmiast zostanie powiadomiony o nich

inwestor oraz odpowiednie shuzby.

Roboty bgdg wykonywane zgodnie z wymogami bhp i ppoz.

Pracownicy zostang wyposazeni w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz

odziez ochronng zgodnie z wymogami Polskich Norm w tym zakresie.
Plac budowy bedzie zaopatrzony w apteczki pierwszej pomocy w zaleznosci od potrzeb.

Pierwszej pomocy udziela¢ beda przeszkoleni pracownicy, ktorych nazwiska zostang

umieszczone w widocznym miejscu.

W celu eliminowania potencjalnych zagrozen, przed przystapieniem do realizacji pracy
zostang szacowane ryzyka wystgpowania zagrozen oraz zalecone dziatania, ktore beda
podejmowane w celu zmniejszenia wystgpowania ryzyka.

Przed dopuszczeniem do pracy kazdy pracownik zostanie poddany udokumentowanym
szkoleniom wstgpnym ze szczegblnym uwzglednieniem dziatan zmniejszajacych ryzyka na
swoim stanowisku.

Strefy niebezpieczne na placu budowy beda wyznaczone oraz odpowiednio oznakowane.
Teren placu budowy zostanie ogrodzony, w miejscu stwarzajgcym potencjalne zagrozenie
dla 0s6b postronnych, ogrodzenie z siatki o wys. 1,50 m na shupkach stalowych.

Za BHP na terenie budowy ponosi odpowiedzialno$¢ Kierownik Budowy bedacy
przedstawicielem inwestora.

Kierownik Budowy bedzie posiadat aktualne ,.Karty szkolen na stanowisku pracy" dla
wszystkich wlasnych pracownikéw, protokotly kontroli stanowiskowych i inspekcyjnych,
tabele norm przydziatu: odziezy, obuwia roboczego, $rodkéw ochrony indywidualnej,
srodkow czystosci; wystapienia, nakazy oraz wszelkie inne decyzje zewnetrznych organéw
kontrolnych.

Przed przystapieniem do pracy wszyscy pracownicy beda przeszkoleni w zakresie



stanowiskowego szkolenia BHP.

Sprzgt przeciwpozarowy — gasnice — zostanie rozmieszczony w punktach widocznych na
terenie zaplecza budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie ochrony ppoz.
Sprzgt ochrony osobistej bedzie na wyposazeniu kazdego pracownika oraz dostepne beda
w zapleczu budowy w ilosciach niezbednych.

Pozostaly sprzgt ochronny niezbedny do wykonania rob6t ucigzliwych i niebezpiecznych
(fj np.: rekawice antywibracyjne, indywidualny sprzet chronigcy przed upadkiem z

wysokosci, ochronniki shuchu itp.) bedzie dostgpny w zapleczu budowy.

UWAGA:

Ze wzgledu na prowadzenie prac na wysokosci ponad 5 m zachodzi koniecznosé

opracowania planu ,.BIOZ” dla zagrozen z tego wynikajacych.
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OPIS TECHNICZNY

PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowa altany rekreacyjnej na terenie
dziatki przy Swietlicy wiejskiej w Dabrowie gm. Mastow. Projektowana altana
bedzie konstrukcja szkieletowa drewniang z dachem dwuspadowym, pokryta
gontem bitumicznym, posadowiong na betonowych stopach fundamentowych.
Posadzke altany bedzie stanowié istniejgcy podest wyniesiony 0,45 m ponad
teren, utwardzony kostka betonows.

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje lokalizacje i montaz altany
rekreacyjnej z przeznaczeniem na spedzanie wolnego czasu przez mieszkancow.
Obstuga komunikacyjna pozostaje bez zmian poprzez istniejgcy zjazd.
Inwestycja nie wymaga przebudowy sieci i urzagdzen infrastruktury, wiec nie
podlega uzgodnieniom z zarzgdcami sieci.

Specyfikacje 1 opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i
instalacji niezbedny do wilasciwego funkcjonowania budynku. Wykonawca
moze zaproponowaé alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania
minimalnego wymaganego standardu i parametrow.

Wszystkie proponowane przez wykonawce robot rozwigzania bedg przedtozone

inwestorowi do ostatecznej akceptacji.



Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na

rysunkach a nie ujete w opisie winny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Budynek zaprojektowano w tradycyjnej ,spokojnej architekturze
pasujacej do lokalizacji w terenie wiejskim.
Bryta budynku nawigzuje do tradycyjnej architektury. Swojg forma wpisuje

si¢ W otaczajacy krajobraz nie pogarszajac jego walorow.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE.

UWAGA: (powierzchnie i kubature obliczono WG PN-ISO 9836:1997)

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 22,77 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 22,00 m?
KUBATURA 66,00 m3
WYSOKOSC 4,45 m
KAT NACHYLENIA POLACI DACHOWYCH 35°
DLUGOSC BUDYNKU 6,60 m
SZEROKOSC BUDYNKU 3,45 m

UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU.

Drewniang altane zaprojektowano z dwuspadowym dachem o konstrukeji

drewnianej w uktadzie jetkowym pokryty gontem bitumicznym na deskowaniu
pelnym. Wiata zostanie posadowiona na betonowych stopach fundamentowych
zaglebionych ponizej strefy przemarzania 1,20 m p.p.t. Stupy altany
przytwierdzone do systemowych kotew stalowych. Konstrukcje zaprojektowano

z krawedziakow z drewna gatunkéw iglastych klasy C30. Wszystkie elementy



drewniane nalezy zaimpregnowaé¢ dwukrotnie S$rodkiem impregnacyjno -

grzybobdjczym.

OBLICZENIA STATYCZNE - ZALOZENIA OGOLNE.

Do obliczen przyjeto nastepujace zalozenia:

¢ strefa wiatrowa II

¢ strefa Sniegowa III

¢ strefa przemarzania III (gteboko$¢ przemarzania 1,20 m)

¢ jednostkowy obliczeniowy opér podtoza przyjeto 1,5 MPa/m?2
¢ stal zbrojeniowa klasy A-III (BS00SP) oraz A-I (St3SX)

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o nastepujace normy:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obciazenia stale.
PN-82/B-02003 Obciazenia budowli.
PN-80/B-02010/Az1Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne
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Wiata zostanie posadowiona na betonowych stopach fundamentowych
zaglebionych ponizej strefy przemarzania 1,20 m p.p.t. Shlupy altany
przytwierdzone do systemowych kotew stalowych.

Poziom posadowienia posadzki + 0,00 = 311,70 m, poziom istniejgcego terenu
na— 0,45 m.

Do obliczen przyjeto jednostkowy opdr obliczeniowy podtoza 1,5 MPa.

Woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia.



ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE.

Konstrukcja budynku drewniana w postaci stupéw 1 mieczy na ktore;j
wspiera si¢ murlata.
Dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 35 stopni o konstrukcji drewnianej,

jetkowo-krokwiowe;.

Obrobki blacharskie obejmujg: obrdbki blacharskie dachowe systemowe lub
wykona¢ indywidualnie z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo.
Pokrycie dachu z gontem bitumicznym.

Rynny i rury spustowe z PCV — systemowe w kolorze braz.

Odprowadzenie wody deszczowej z potaci dachowych — systemem rur i rynien
powierzchniowo na tereny zielony wewnatrz dziatki inwestora.
Elementy stalowe zabezpieczy¢ poprzez pomalowanie emalig podkiadows

chlorokauczukowg oraz pomalowanie emalig nawierzchniowa.

Wyposazenie dodatkowe:

Dodatkowym wyposazeniem sg dwa stoly do gry w szachy wraz z siedziskami,
oraz demontowalna przezroczysta plandeka na scianach elewacji zachodniej i
potnocnej. Wizualizacje wyposazenia jak na ponizszych rysunkach, do

uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji.



Balustrade od strony frontowej ( potudniowej ) nalezy przewidzie¢ jako

demontowalng, ewentualnie uchylng na zawiasach.



CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Odpady stale
Nie projektuje si¢ wewnegtrznych urzadzen na odpady i nieczystosci state.
Pojemnik na odpadki znajduje si¢ na terenie dziatki w miejscu oznaczonym na

planie zagospodarowania dziatki.

Emisja halasé6w oraz wibracji

Obiekt, realizowany jako altana z projektowanym jego wyposazeniem
1 przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza szczegdlnej emisji hatasow
1 wibracji.

Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.

Budynek z uwagi na matg wysokos¢ nie powoduje szczegdlnego zacieniania
otoczenia, a ptytkie fundamentowanie nie powoduje glebokiego naruszenia
uktadéw korzeniowych drzew. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaklécen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych
i podziemnych. Charakter uzytkowania budynku pozwala na zachowanie

biologicznie czynnego terenu dzialki poza powierzchnig zabudowang.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy. Altana nie jest budynkiem, a jedynie przyswietlicowym obiektem

towarzyszacym. W altanie nie przewiduje si¢ jednoczesnego przebywania



wigcej niz 50 osob.
Projekt nie podlega uzgodnieniu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

Elementy drewniane wiaty zostang zabezpieczone $rodkiem FOBOS-M4.

Uwagi koricowe

Wszystkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno- budowlanymi, obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego
uprawnionej , przy uzyciu wyroboéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie.

Projektowat:
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